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Abladeoptimierung der Fahrrinnen am Mittelrhein 
Teilabschnitt 3, Alternative 3

Übersichtslageplan, Alternative 3 
Rhein-km 547,50 bis 557,00
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Stand: September 2021Der Schutzvermerk ISO 16016 ist zu beachten.

Ist-Zustand mit Visualisierung Bauwerk,  
Alternative 1, 2 und 3 bei Niedrigwasser
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Wasserstand Pegel Kaub: 0,31 m

Ist-Zustand bei Niedrigwasser 
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Fahrrinnenbegrenzungslinie

Sohlabtragsfläche GlW20 2012

Sohlabtragsfläche GlW183 2012

3  Längswerk am Schutzhafen Loreley 

Rhein-km 554,55 – 554,90, rechtes Ufer
Länge Längswerk: ca. 350 m
Höhe Längswerk: ca. GlW20 2012 + 0,20 m

2  Ufermodellierung am Tauber Werth 

Rhein-km 551,15 – 551,45, linkes Ufer
Länge Deckwerk: ca. 300 m

1  Kolkverbau am Tauber Werth 

Rhein-km 551,07 – 551,49, linkes Ufer
Länge Kolkverbau: ca. 420 m
Höhe Kolkverbau: ca. GlW20 2012 - 3,50 m


